
VARILEX WSF 1600

ALV 0 %          TERÄS-LVI oy ab    puh. 09-2766 420 137

HUOLTOSUOJA NOPEAAN 
HIILEN VAIHTOON.

LAIKKOJEN VAIHTO SEKUNNEISSA 
ILMAN TYÖKALUJA KÄYTETTÄESSÄ 
EASY-LOCK SYSTEEMIÄ.

NOPEASTI KIINNITTYVÄ 
JA AVAUTUVA 
LAIKKASUOJA.

UUSI ERGONOMIA JA TÄRINÄTÖN 
KÄSIKAHVA LISÄÄVÄT MUKAVUUTTA JA 
VÄHENTÄVÄT TYÖUUPUMUSTA.

HELPPO NOPEUDEN 
SÄÄTÖ KÄYTÖN AIKANA.

PALJON PIENEMPI ELEKTROMAGNEETTINEN 
INTERFERENSSI, KUN ARMATUURI / KENTTÄ 
OVAT ERILLÄÄN.

ERIKOISPÖLYSUOJATUT 
KENTTÄKÄÄMIT.

PIKALUKKOKAAPELIT 4M JA 10M 
NOPEAAN JA HELPPOON VAIHTOON, 
JOS KAAPELI VAURIOITUU.

VOIMAKKAIN KULMAHIOMAKONE 
LUOKASSAAN HIONNAN JA 
KIILLOTUKSEN AMMATTILAISILLE. 
NOPEUDENSÄÄTÖ 2000-7600 RPM, 
1600W:N VOIMALLA. KIEKKOJEN 
VAIHTO SEKUNNEISSA ILMAN 
TYÖKALUJA.  KIEKOILLE: HALK. 
100, 115, 125, 150 JA 178MM.VARILEX TEKEE PEILIKIILTOA 

RUOSTUMATTOMALLE TERÄKSELLE
KIILLOTUSOHJE:
1) ALKUUN HIOTAAN TZ PYRAMIDIKIEKOLLA 
    A45/KARK.400 TAI A65/KARK.320. OTA   
    HIENOMMAT TZ KIEKOT KÄYTTÖÖN   
    A30/KARK.600 JA A16/KARK.1200.
2) SEURAAVAKSI PINTA KIILLOTETAAN   
    SUPER KIILLOTUSKIEKOLLA + POLI- 
    VALKOISELLA JA POLI-SINISELLÄ  
    KIILLOTUSVAHALLA. MOLEMMILLE 
    VAHOILLE OMA SUPER KIILLOTUSKIEKKO. 
    VAIHEIDEN  VÄLIILLÄ JA JÄLKEEN PINTA 
    PYYHITÄÄN POLI- KALKILLA JA 
    MIKROKUITUPYYHKEELLÄ.
3) PEILIKIILTO SAADAAN SUPER 
    KIILLOTUSKIEKOLLA JA POLY-CREAM 
    TAHNALLA. PYYHI MIKROKUITU-
    PYYHKEELLÄ JA POLY-BRILLIANCE   
    PUHDISTUS AINEELLA. SUOJAA POLY INOX  
    SUOJALLA.

VARILEX WSF 1600 HIOO JA KIILLOTTAA.

VARILEX WSF 1600 HIOO TRIMTEX 
LIUSKAKIEKOLLA.


